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Pomiar zużycia paliwa dla autobusów komunikacji 

miejskiej w testach SORT 
W Centrum Ochrony Środowiska wykonujemy pomiary zużycia paliwa w testach SORT 

(ang. Standardised On-Road Test) oraz w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. 
Możemy mierzyć zużycie następujących paliw: 

 olej napędowy, 
 biodiesel, 
 benzyna silnikowa ołowiowa i bezołowiowa, również z domieszkami alkoholowymi, 
 metanol, 
 etanol, 
 CNG, 
 LNG, 
 LPG. 

Podczas pomiarów zużycia paliwa autobusów komunikacji miejskiej korzystamy z toru 
pomiarowego spełniającego wymagania dokumentu SORT. 

U R Z Ą D Z E N I E  D O  P O M I A R U  Z U Ż Y C I A  P A L I W A  K M A  M O B I L E  F I R M Y  A V L  
Podstawowe parametry: 

 zakres pomiarowy: 0,35 – 150 l/h 
    0,26 – 110 kg/h* 

                    *(przy gęstości paliwa 0,75 g/cm3) 
 gęstościomierz: 500 – 2000 kg/m3 
 niepewność pomiaru gęstości: 1 kg/m3 
 niepewność pomiaru (powtarzalność 

współczynników kalibracji czujnika): ± 1% 
(odczytu) 

 

P R Z E P Ł Y W O M I E R Z  M A S O W Y  C M F  0 2 5 M  F I R M Y  E M E R S O N  
Przepływomierz masowy do pomiaru zużycia 
paliw gazowych. Stosowany do pomiarów 
masowego zużycia gazu w pojazdach i na 
stanowiskach hamownianych. Umożliwia 
również pomiar gęstości gazu. Stosowane 
oprogramowanie pozwala na rejestrację wartości 
chwilowych mierzonych parametrów. 

Podstawowe parametry: 

 maksymalne masowe natężenie przepływu: 
2180 kg/godz. 
 dokładność pomiaru masowego natężenia 

przepływu: ± 0,35%  



 powtarzalność pomiaru masowego natężenia 
przepływu: ± 0,20% 
 media pomiarowe: 

- paliwa gazowe, również w stanie skroplonym (np. LNG). 

D A T R O N  E E P 2 0  Z  G Ł O W I C Ą  O P T Y C Z N Ą  

 

Rejestrator Datron mEEP20 z głowicą optyczną 
pozwala na rejestrację warunków ruchu pojazdu 
na drodze. Wielokanałowy rejestrator umożliwia 
jednoczesną rejestrację wielu sygnałów 
analogowych, cyfrowych i częstotliwościowych. 
 
Podstawowe parametry: 
 
 zakres pomiaru prędkości: 0,5 ÷ 400 km/h 
 powtarzalność: ± 0,5% 
 liniowość pomiaru prędkości i drogi: ±0,25% 

 

 

 

 

Kontakt: 

Kierownik COŚ dr inż. Andrzej Żółtowski andrzej.zoltowski@its.waw.pl +48 22 4385 518 

Kierownik Laboratorium mgr inż. Sławomir Taubert slawomir.taubert@its.waw.pl +48 22 4385 517 

 


